Приложение № 3
к конкурсной документации


Техническое описание объектов концессионного соглашения


1. Котельная, Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, д.1

Котельная расположена в помещении здания архива администрации Кинель-Черкасского района построена и введена в эксплуатацию в 2011 г.  для теплоснабжения  данного здания.    Здание архива кирпичное 2-х этажное, несущие конструкции бетонные.
Объем помещения котельной V=20м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:
 Один котел - «Микро-50» -  мощностью 50кВт,с максимальным рабочим давлением воды в котле  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 950С с универсальным газовым регулятором РГУ2-М1 и атмосферной двухрожковой горелкой. Износ котла составляет25 %.

Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :1 шт. - металлическая, высотой  7 м.,год ввода в эксплуатацию 2011г.,износ 30 %; 
Приточный   и вытяжной вентилятор-отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Внутри котельной установлен циркуляционный насос "Grundfos"  UPS-40х60 с мощностью эл.двигателя Р= 0,25-0,28 кВт 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.

Заключения по техническому состоянию объекта.
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива.Резервного топлива нет. Котельнаяработает  только в отопительном сезоне.
Уличные тепловые сети отсутствуют.
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г. 165,4 Гкал, 2013 г. 153,82 Гкал. 
Удельный расход условного топлива: 191,30 кг.у.т./Гкал;
Удельный расход электроэнергии 25,71 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,44 м3/Гкал


2.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д.115а 

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки  двух многоквартирных домов и здания соцкультбыта (библиотеки) с. Кинель-ЧеркассыСамарской области. Здание котельной    модульное металлическое,V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых       выходов - 1.
Основное оборудование котельной.
- 2 котла «Микро-75» -  мощностью 75 кВт, с максимальным рабочим давлением воды в котлах 0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосфернымитрехрожковыми горелками. Износ котлов составляет 90%.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  7 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос "Grundfos"  UPS-40х60 с мощностью эл.двигателя Р= 0,25-0,28 кВт 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 212 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения, бюджетных  организаций. Износ сетей 70 %.  
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г. 411,23 Гкал, 2013 г. 411,23 Гкал. 
Удельный расход условного топлива: 189,70 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,73 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,39 м3/Гкал



3. Котельная  Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Березняки, 
ул.Первомайская, д. 11

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1959 г.  для теплоснабжения  жилого массива и  зданий соцкультбыта  с. Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области.Здание котельной кирпичное 1 этажное, несущие конструкции бетонные, площадью 202,4 м2V=910,8м³.  
Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

-2 котла  НР-18 , капитально отремонтированы в 2007г.  с горелками  - 2 шт., установленной мощностью  0,76 Гкал/ч. Износ 90 %.
Отвод  дымовых  газов от котлов осуществляется  через дымовую трубу :1 шт. - металлическая, высотой  20 м.,год ввода в эксплуатацию 2007 г.,износ 60 %; Дымоходы смежные. Дымососы  имеются, технические характеристики и данные отсутствуют.
Водоподготовка отсутствует. Имеется подпиточная емкость V= 3 м3;
подпиточный насос  К- 5/10-  Р= 5 кВт, 1 шт.
Сетевые насосы: GRUNDFOSTP 80/330 (380в) 1 шт. зав.№ 87420021, Р= 11 кВт/час, насос ASI 804 1 шт. Р= 22 кВт/ч
Котельная работает на отопительный график 95-70°С  и график ГВС 40-70°С.                   
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, исходной воды
Газовый счетчик RVG G65 зав№ 10049133, 2010 г., фильтр газа ФГ 16-50
Водяной счетчик СВМ -32 БЕТАР № 01862, 2007г. 
Электрический счетчик Энергомер ЦЭ 6803 ВМ №00908205800/930, 2012 г.

Замечания по техническому состоянию объекта:

Физический и моральный износ котельных установок 100%. Отсутствует учет выработки теплоэнергии.
Расход энергоресурсов:
Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют: газ  -   285,80 кг.у.т./Гкал (утвержденный норматив).
Удельный расход электроэнергии  59,60 квт.час/Гкал (утвержденный норматив).
Объем полезного отпуск тепловой энергии 2012г.: 2181  Гкал	, 2013г. 1941,17 Гкал	
Пояснение:
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Моральный и физический износ оборудования, нет пластинчатых теплообменников.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет.
Котельная работает только в отопительный сезон. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, подземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении составляет 3836 м.   Сети системы отопления 
работают только в отопительный период по температурному графику  95/70С
и подают горячую воду  на нужды населения, бюджетных организаций. Год ввода в эксплуатациютепловых сетей -1959г. Износ сетей 90,9%.



4.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Дубовый Колок, ул. Центральная, д. 8а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки бюджетных учреждений, соцкультбыта  с. Дубовый Колок, Кинель-Черкасского района,Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых       выходов - 1.
Основное оборудование котельной.

- 2 котла «Микро-50» -  мощностью 50 кВт, с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными двухрожковыми горелками. Износ котлов составляет 80%.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос GrundfosUPS 40-60/2F, мощность Р= 0,25-0,28 кВт,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности ВЭРС-ПК, 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.
СТГ-1Газовый счетчик ВК-G10T № 27428257, 2010г.
Счетчик электроэнергии СО 505 № 062642, 2013 г

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 186 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурномуграфику95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения, бюджетных  организаций. Износ сетей 70 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.191,26Гкал, 2013 г. 196,85 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,40 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 24,2 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,61 м3/Гкал

5. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Семеновка, ул. Советская, д. 2б

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки бюджетных учреждений, соцкультбыта, одного многоквартирного домас. Семеновка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной кирпичное одноэтажное, плиты перекрытия бетонные, V=116,9 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы Микро-95, мощностью 95 кВт – 4 шт., (2 шт. 2011г., 2 шт. 2010г.), с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. Износ котлов составляет 27 %.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос GRUNDFOSUPS 65-180F,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.
Газовый счетчик ВК-G40 №15167405, 2010 г.
эл. счетчик ИЭ 6803В № 011075070008867, 2013г;
Автоматика безопасности СТГ-1 Аналитприбор

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 496 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения, бюджетных  организаций. Износ сетей 85 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.833,94Гкал, 2013 г. 802,12Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,10 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 29,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 1,08 м3/Гкал

6. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Красная Горка, ул. Чапаевская, д. 71а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2012 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки бюджетных учреждений, объектов соцкультбыта  с. Красная Горка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых       выходов - 1.
Основное оборудование котельной.

- котлы –Микро 95, мощностью 95 кВт – 3 шт., 2012г, с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. Износ котлов составляет 80%.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2012г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос GRUNDFOSUPS 65-180F,
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды.
Газовый счетчик ВК-G25 №5167405, 2010 г.
эл. счетчик ЦЭ 6803В № 009026052000004, 2012г.;
водяной счетчик ВСКМ 90-20 

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 842 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 80 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.1193,30Гкал, 2013 г. 781,21Гкал
Удельный расход условного топлива: 190,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,10 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,56 м3/Гкал


7. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д. 107

Котельная расположена в помещении здания Управления Федеральной Миграционной Службы Кинель-Черкасского района построена и введена в эксплуатацию в 2012 г.  для теплоснабжения  данного здания.    Здание УФМС кирпичное одно этажное.
Объем помещения котельной V=23,1 м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

 Один котел –бытовой КСЦ-Г-20Н -  мощностью 20 кВт, с максимальным рабочим давлением воды в котле  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 950С с универсальным газовым регулятором РГУ2-М1 и атмосферной горелкой. Износ котла составляет 10%.

Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  5 м , год ввода в эксплуатацию 2012г., износ 20 %; 
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Внутри котельной установлен сетевой насос "Grundfos" UPS-32-60 - 1шт 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.
Заключения по техническому состоянию объекта.
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Уличные тепловые сети отсутствуют. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2013 г. 47,62 Гкал. 
Удельный расход условного топлива: 192 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 25,00 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,15 м3/Гкал

8. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Нефтяников, д. 9а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки детского сада «Голубь» с. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы Микро 50, мощностью 50 кВт – 2 шт., 2004г., с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными двухрожковыми горелками. Износ котлов составляет 80%.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2012г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос GRUNDFOSUPS 32-120F- 1шт,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 100 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.48,89 Гкал, 2013 г. 48,89 Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,80 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 25,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,48 м3/Гкал


9. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Авиационная, д. 7в

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки детского сада «Огонёк» с. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –Микро 95, мощностью 95 кВт – 2 шт., 2010г.,2004г. с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос GRUNDFOSUPS 40-180F- 1шт.,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 640 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 40 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.182,48 Гкал, 2013 г. 182,48 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,20 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,92 м3/Гкал


10. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская, д. 31а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2009 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки школы с. Тимашево, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=96 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –PROTERMBISONNO-250, мощностью 250 кВт – 4 шт., 2009г/ (зав. №1084162798003, №1084162798010, №0190464184031, №0190464184029). Износ котлов составляет 20%.
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовые трубы :4 шт. - металлическая, высотой  7 м., год ввода в эксплуатацию 2009г., износ 15 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевые насосы 2шт.: Grundfos MG 1325C238FF265D1, Grundfos MG 1325C238FF265D0 мощностью 5,5 кВт/час, 3000 об/мин,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. 
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 194 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 20 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.1435 Гкал, 2013 г. 1435Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 25,71 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,47 м3/Гкал


11. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Больничная, д.25а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2010 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки детского сада и администрации с.Муханово, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котел –Микро 75, зав№ 1269, мощностью 75 кВт – 1 шт., 2008г. с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосфернойтрехрожковой горелкой. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2010г., износ 10 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевые насосы GRUNDFOSUPS 32-80- 2 шт. Р= 0,145-0,245 кВт/час.,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа Газовый счетчик ВК-G6Т №23589512, 2010 г.
Автоматика безопасности «Овен», «Аккорд» Аргусспектр

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 30 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 10 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г. 183,71 Гкал, 2013 г. 183,71 Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,40 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,68 м3/Гкал


12. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки школы с. Муханово, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=54 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –Микро 100, мощностью 100 кВт – 2 шт., 2004 г.  с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GRUNDFOSUPS 40-60/2F- 1шт., Р= 0,25-0,28 кВт/час,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии
Газовый счетчик ВК-G16 №27463889, 2010 г. 
эл. счетчик Меркурий 201 № 14530036, 2013г.
Автоматика безопасности Seitron, «РОСНА».

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 320 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.362,0 Гкал, 2013 г. 362,09 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,10 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 25,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,54 м3/Гкал

13. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки объектов соцкультбыта с. Муханово,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –Микро75, мощностью 75 кВт – 2 шт., 2004 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными трехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос Willo 10W/39 - 1шт., Р= 0,115-0,205 кВт/час.,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 172 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных  организаций. Износ сетей 40 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.195,64  Гкал, 2013 г. 195,64 Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,00 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,56 м3/Гкал


14. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1б

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки жилого дома с. Муханово, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –Микро 100, мощностью 100 кВт – 2 шт., 2003 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос WilloRL 30/75- 1шт., Р= 0,13-0,24 кВт/час.,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии
Автоматика безопасности Seitron, «РОСНА».

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 86 м. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.266,7 Гкал, 2013 г. 266,7 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,80 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,10 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,43 м3/Гкал

15. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Дачная, д. 1б

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2005 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки жилого фонда с. Кротовка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- Котлы – 3 шт.:котел –Микро 100, мощностью 100 кВт, 2012 г., зав № 3019, котлы Микро  -95 – 2 шт. мощностью 95 кВт., 2012г. зав № 3119, 3135с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  7 м., год ввода в эксплуатацию 2005г., износ 40 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевые насосы 3шт.: GrundfosUPS 80-120 F P=1-1.5 кВт/ч – 1 шт.,, GrundfosUPS 40-180 F мощностью 0,65-0,79 кВт/час. 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1544 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Трасса частично оголена. Мощности котельной недостаточно для нужд населения, поступают периодические жалобы на некачественное предоставление услуги теплоснабжения. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения. Износ сетей 80 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.1063 Гкал, 2013 г. 1063 Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,20 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 28,60 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,52 м3/Гкал


16. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Нефтяников, д. 7

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1991 г. и предназначена для покрытия отопительной нагрузки жилого фонда и объектов соцкультбытас. Кротовка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной состоит из двух металлических модулей пристроенных к кирпичному зданию старой котельной V=802 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы –Witermo 3V -2,5, мощностью 2,5 МВт., 1993 г. зав. №1434/81 с горелкой wieshauptmonara, Котел Sermet 2,0 1993г. зав. № 5875 мощностью 2,0 МВт., с горелкой GRP 201.4T №93105096
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  черезметаллические дымовые трубы – 2 шт., диаметром- 330 мм, высотой- 13 м. каждая год ввода в эксплуатацию 1993г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточные вентиляторы 2 шт. 1) Wieshaupt D 132/120-2  P=9 кВт/час; 2) приточный вентилятор Oilon с двумя электродвигателями ABBmotorsMT90S24А165-2 P=1,75 кВт/час, N =3000 об/мин.,  эл. двигатель ABBMotors 3MotorM2AAР=8,6 кВт/час
Вытяжной вентилятор Woods
Водоподготовка: отсутствует.
насосы теплового контура 2 шт.: 1) Siemens 1 La91642 KA91-Z, Р= 15 кВт. N=3552 об/мин., 2) насос MAKO 65-313 P= 7,5 кВт/час, Q = 65 м3/час, Н=25м. N=1450 об/мин. С эл. двигателем ASEAM160M 42-4 мощностью 11 кВт/час, 3000 об/мин-  находятся в рабочем состоянии;
сетевые насосы 3 шт/: 1) с асинхронным двигателем ВЭМЗ 5АМХ132М2У3 зав. № 4496, P=11 кВт/час, N=2910 об/мин., 2008 г. 2) PedrolloF65/160А P=15 кВт/час, N=2900об/мин., Н=28 м., 3) сетевой насос нет данных (нечитаемая табличка, документы отсутствуют) находятся в рабочем состоянии;
Подпиточный насос-автомат Джилекс ДЖАМБО 70/50-Н24 Q=70л./мин, H=50 м., P=1,1 кВт/час.находится в рабочем состоянии;
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Износ основного оборудования.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. Теплообменник самодельный.
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной  прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 7810 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Трасса частично оголена. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  населения и объектов соцкультбыта. Износ сетей 70 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.4897,42 Гкал, 2013 г. 4897,42 Гкал
Удельный расход условного топлива: 214,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 61,71 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 5,54 м3/Гкал

17. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Мичуринская, д. 2а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1994 г. для теплоснабжения  зданий соцкультбыта  с. Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области.    Здание котельной кирпичное 1 этажное,    несущие конструкции бетонные, 
V=450м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

- котлы –НР-18- 2 шт. общей мощностью 0,8 Гкал/час. Износ 90 %.
Отвод  дымовых  газов от котлов осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая дымовая труба диаметром- 660 мм, высотой- 30 м.,износ 65 %; Дымоходы смежные. Дымососы  отсутствуют.
Водоподготовка отсутствует. Имеется подпиточная емкость V= 3 м3;
подпиточный насос  К- 5/10-  Р= 5 кВт, 1 шт.
Сетевые насосы: 2 шт. Rido-80 108CH=32м., N =2980 об/мин, Q= 100м3/час с эл. двигателем (нет данных) находятся в рабочем состоянии
подпиточный насос  -  2 шт.,
подпиточная емкость 3м3
Котельная работает на отопительный график 95-70°С  и график ГВС 40-70°С.                   
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, исходной воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

Физический и моральный износ котельных установок 100%. Отсутствует учет выработки теплоэнергии.
Расход энергоресурсов:
Объем полезного отпуск тепловой энергии 2012г.: 1997,09  Гкал	, 2013г. 1997,09 Гкал	
Пояснение:
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Моральный и физический износ оборудования, нет пластинчатых теплообменников.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет.
Котельная работает только в отопительный сезон. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении составляет 2136 м.   Сети системы отопленияработают только в отопительный период по температурному графику  95/70Си подают горячую воду  на нужды бюджетных организаций. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей -1988г. Износ сетей 90%.

Удельный расход условного топлива: 276,00 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 49,50 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 3,24 м3/Гкал

18. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Александровка, ул. Спортивная, д. 8

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1973 г. для теплоснабжения  жилых объектов и зданий соцкультбыта  с. Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области.    Здание котельной кирпичное 1 этажное,    несущие конструкции бетонные, 
V=1162,4м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

- котлы –ТВГ-2,5- 2 шт. общей мощностью 0,76 Гкал/час. Износ 70 %.
Отвод  дымовых  газов от котлов осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая дымовая труба капитально отремонтированная в 2010 г., диаметром- 1220 мм, высотой- 25 м- 1 шт,износ 20 %; Дымоходы смежные. Дымососы  отсутствуют.
Водоподготовка отсутствует. Имеются две подпиточные емкостиV= 2 м3каждая;
Подпиточные насосы: К20/30 P=5,5 кВт n-2900 об/мин  Н 22,5 м3/час, насос К-100-65-200/ N-23 кВт, n 290 об/мин, Н-50 м. Q-100 м3/час.
сетевые насосы 3 шт.: Центробежный Н-80 N 3000 об/мин.Q -50-160 м3/час, tmax -1300C,  Энерал зав.№ ENR 908005023, 2910 об/мин 2011 г. насос A1К100-65-200 УЗ1 Р=23 кВт Q=100 м3/час, Н=50 м., 2011 г. 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С  и график ГВС 40-70°С.                   
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, исходной воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

Моральный износ котельногооборудования 100%. Отсутствует учет выработки теплоэнергии.
Объем полезного отпуск тепловой энергии 2012г.:3144,2  Гкал	, 2013г. 3093 Гкал
Пояснение:
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Моральный и физический износ оборудования, нет пластинчатых теплообменников.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет.
Котельная работает только в отопительный сезон. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной и подземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении составляет 2454м.   Сети системы отопленияработают только в отопительный период по температурному графику  95/70Си подают горячую воду  на нужды бюджетных организаций и населения. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей -1973г. Износ сетей 70%.
Удельный расход условного топлива: 286,20 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 77,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 6,44 м3/Гкал


19.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Сарбай, ул. Черемушки, д. 2а

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2010 г. и предназначена для оказания услуги теплоснабжения жилых и нежилых зданийс.Сарбай, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- Котлы Микро 100, Микро- 95 мощностью 100 и 95 кВт., 2004 г.  и 2011г. с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  7 м., год ввода в эксплуатацию 2010г., износ 30 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос WILLO-S65/13- 1шт.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной и подземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 842,6 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений и нужды населения. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.413,5 Гкал, 2013 г. 413,5 Гкал

Удельный расход условного топлива: 189,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 22,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,44 м3/Гкал

20.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка, ул. Крыгина, д. 1ж

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2005 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий с. Кабановка,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы – Микро- 95 -3 шт. мощностью 95 кВт., 1 шт.- 2008 г. и 2 шт. 2012г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2005г., износ 40 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GRUNDFOSUPS 40-120 F 1шт.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной и подземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 453,6 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида. Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений.Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.761,5 Гкал, 2013 г. 750,47 Гкал.

Удельный расход условного топлива: 192,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 29,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,44 м3/Гкал

21. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Богородское, ул. Молодежная, д. 1а

Здание котельной построено в 1981 г., в 2003 г..произведено тех. перевооружение котельной. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Богородское,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    кирпичное одноэтажное, V=256 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы – Микро-100 и Микро- 95 – мощностью 100 кВт и 95 кВт., 2003 г.  и 2012г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  8 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос Willo/S40-10.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной и подземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 15,2м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.490,97 Гкал, 2013 г. 490,97 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,84 м3/Гкал


22. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 159а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Богородское,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной  модульное металическое, V=24 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

- котлы – Микро 50 2 шт. мощностью 50 кВт., 2006 г.  и 2012г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными двухрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2003г., износ 60 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GRUNDFOSUPS 40-120 F 1шт.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 18 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г.387,59 Гкал, 2013 г. 387,59 Гкал
Удельный расход условного топлива: 191,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 28,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,92 м3/Гкал

23. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д. 4а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Лозовка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -100, мощностью 100кВт – 2 шт., 2003 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GrundfosUPS 40-60, Р= 0,25-0,28 кВт.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 394 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 309,6 Гкал
Удельный расход условного топлива: 192,10 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 28,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,94 м3/Гкал

24. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д. 1а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Лозовка, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной    модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -100, мощностью 100кВт – 2 шт., 2003 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GrundfosUPS 32-120, Р= 0,3-0,4 кВт,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 52 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 245,15 Гкал.

Удельный расход условного топлива: 189,90 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,20 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,79 м3/Гкал

25.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 38а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Новые Ключи,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -75, мощностью 75кВт – 2 шт., 2003 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными трехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
сетевой насос GrundfosUPS 40-120F, Р= 0,65-0,79 кВт, 1 шт.,
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 356 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 360,8 Гкал

Удельный расход условного топлива: 193,00 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,66 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,67 м3/Гкал

26. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 32а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданийс. Новые Ключи,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -100, мощностью 100 кВт – 2 шт., зав. № 94, № 104, 2003 г. с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 40-180F, Р= 0,65-0,79 кВт, 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 52 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 448 Гкал

Удельный расход условного топлива: 191,60 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,15 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,96 м3/Гкал

27.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Первомайский, ул. Садовая, д. 28а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2004 г. Котельная предназначена для теплоснабжения школып.Первомайский, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -100, мощностью 100 кВт – 3 шт., зав. № 91, №92, № 103, 2003 г.с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2004г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 32-120F, Р= 0,3-0,4 кВт, 1 шт.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 46 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергиисоставляет: 916 Гкал

Удельный расход условного топлива: 195,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 31,60 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,66 м3/Гкал

28.  Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, д. 33 

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2005 г. Котельная предназначена для теплоснабжения объектов соцкультбытас.Черновка,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы 3 шт.: Микро -100, мощностью 100 кВт – 2 шт., зав. № 1087, №1007, 2004 г., Котел Микро- 95 мощностью 95 кВт., зав № 3264, 2013 г. с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2005г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 50-180F, Р= 0,86-1,0 кВт
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 482 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 827,06 Гкал

Удельный расход условного топлива: 188,80 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,40 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,54 м3/Гкал

29. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов,  д. 16а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2003 г. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фондас.Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы 2 шт.: Микро -100, мощностью 100 кВт – 2003 г., Котел Микро- 95 мощностью 95 кВт., 2012 г.  зав №3021  с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2005г., износ 50 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 40-180F, Р= 0,65-0,79 кВт, 1 шт., 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 560 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды населения. Износ сетей 50 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 615,92 Гкал

Удельный расход условного топлива: 191,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 28,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,32 м3/Гкал

30. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка, ул. Центральная, д. 66б

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1971 г. для теплоснабжения  зданий соцкультбыта  с. Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области.    Здание котельной кирпичное 1 этажное,    несущие конструкции бетонные, 
V= 505м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

- котлы –ТВГ-1,5- 2 шт. общей мощностью 0,68 Гкал/час. Износ 70 %.
Отвод  дымовых  газов от котлов осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая дымовая труба диаметром- 660 мм, высотой- 20 м- 1 шт,износ 60 %; Дымоходы смежные. Дымососы  отсутствуют.
Водоподготовка отсутствует. 
подпиточный насос  - 1 шт. Р= 8 кВт/ч.
подпиточная емкость 4,4м3
сетевой насос GRUNDFOS 1 шт. (Н/Д), Р= 11 кВт/час. 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С  и график ГВС 40-70°С.                   
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, исходной воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

Моральный износ котельногооборудования 100%. Отсутствует учет выработки теплоэнергии.
Объем полезного отпуск тепловой энергии 2012г.,2013г.:559,27Гкал	.
Пояснение:
В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Моральный и физический износ оборудования, нет пластинчатых теплообменников.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет.
Котельная работает только в отопительный сезон. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной и подземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении составляет 916м.   Сети системы отопленияработают только в отопительный период по температурному графику  95/70Си подают горячую воду  на нужды бюджетных организаций. Износ сетей 70%.

Удельный расход условного топлива: 285,80 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 63,30 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 4,60 м3/Гкал

31. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Коханы, ул. Советская, д. 32а

Котельная расположена в помещении здания клубас. Коханы Кинель-Черкасского района построена и введена в эксплуатацию в 2005 г.  для теплоснабжения  данного здания.    Здание клуба кирпичное одно этажное.
Объем помещения котельной V=26 м³.   Топливо-природный газ. Количество независимых выходов  -1.   

Основное оборудование котельной:

Котел Микро- 50 мощностью 50 кВт., зав № 339, 2005 г. с максимальным рабочим давлением воды в котле  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 950С с универсальным газовым регулятором РГУ2-М1 и атмосферной двухрожковой горелкой. Износ котла составляет 50%.

Отвод  дымовых  газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м , год ввода в эксплуатацию 2005г., износ 30 %; 
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Внутри котельной установлен циркуляционный насос GrundfosUPS 40-180, Р= 0,65-0,8 кВт, 1 шт., 
подпиточная емкость V=200 л.
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Ведется учет потребления газа, электроэнергии.

Заключения по техническому состоянию объекта.

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Отсутствует центральное водоснабжение. Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Уличные тепловые сети отсутствуют. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 2012г. 79,82 Гкал, 2013 г. 79,82 Гкал. 

Удельный расход условного топлива: 191,20 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,10 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,56 м3/Гкал

32. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Полудни, ул. Солнечная, д. 1б

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2002 г. Котельная предназначена для теплоснабжения объектов соцкультбытас.Полудни,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Котлы Микро -75, мощностью 75 кВт – 2 шт., 2002 г.  с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными трехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  6 м., год ввода в эксплуатацию 2002г., износ 65 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 40-180F, Р= 0, 56-0,8 кВт, 2009г., 
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 104 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 243,35 Гкал

Удельный расход условного топлива: 190,20 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 26,80 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,66 м3/Гкал

33. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Вязники, ул. Школьная, д. 9а

Здание котельной построено и введено в эксплуатацию в 2002 г. Котельная предназначена для теплоснабжения объектов соцкультбытас.Вязники,Кинель-Черкасского района, Самарской области. Здание котельной модульное металлическое, V=27 м³. Топливо  - природный газ. Резервное топливное хоз-во  отсутствует. Количество  независимых  выходов - 1.

Основное оборудование котельной.

Микро -100, мощностью 100 кВт – 2 шт., зав.№ 574, 540, 2003 г.   с максимальным рабочим давлением воды в котлах  0,3 Мпа (избыточное) и максимальной температурой воды на выходе из котлов до 950С с универсальными газовыми регуляторами РГУ2-М1 и атмосферными четырехрожковыми горелками. 
Отвод  дымовых газов от котла осуществляется  через дымовую трубу :  1 шт. - металлическая, высотой  7 м., год ввода в эксплуатацию 2002г., износ 65 %; 
Котельная работает на отопительный график  95-70°С.
Приточный   и вытяжной вентилятор -отсутствуют;
Водоподготовка: отсутствует.
Сетевой насос: GrundfosUPS 32-120F, Р= 0,3-0,4 кВт, 1 шт
Котельная работает на отопительный график 95-70°С .
Электроснабжение КЛ-0,4 кВ от КТП. АВР - ручной. Существует возможность подключения мобильного бензогенератора.
Газовая безопасность, автоматика безопасности 
Ведется учет потребления газа, электроэнергии, расхода воды

Замечания по техническому состоянию объекта:

В котельной отсутствует водоподготовка. Нет резервного ввода электроэнергии.
Газ является основным видом топлива. Резервного топлива нет. Котельная работает  только в отопительном сезоне. 
[bookmark: _GoBack]Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 60 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений. Износ сетей 60 %. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 413,41 Гкал

Удельный расход условного топлива: 193,30 кг.у.т./Гкал; 
Удельный расход электроэнергии 27,50 квт.час/Гкал;
Удельный расход воды 0,74 м3/Гкал

34. Тепловые сети, Самарская область, Кинель-Черкасский район,                    п. Садгород

Тепловая сеть п. Садгород построена и введена в эксплуатацию в 1975 г. тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии от котельной к объектам соцкультбыта и жилищному фонду п. Садгород, Кинель-Черкасского района, Самарской области. Тепловые сети металлические, выполнены надземным исполнением.

Основное оборудование тепловых сетей.
Согласно имеющейся информации тепловые сетип.Садгород имеют общую протяженность тепловых сетей 7998,80 п.м.
Ø 159 
Ø 102 
Ø 76 
Ø 52 

Замечания по техническому состоянию объекта:

	На территории поселка Садгород более 30% теплопроводных сетей находятся без теплоизоляции, на 50 % теплоизоляция частично нарушена. Диаметры существующих сетей не удовлетворяет требованиям для стабильной работы новой котельной.  
	Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземнойпрокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 19 420 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатных  прошивных плит с покровным слоем частично из стеклоткани  и частично из  рубероида.  Сети системы отопления работают только в отопительный период  по температурному графику 95/70С  и  подают горячую воду на нужды  бюджетных учреждений, населения. Износ сетей 70 %. 



