Приложение №11 
к конкурсной документации

ОТЧЕТ
                               ОБСЛЕДОВАНИЯ   СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов,  д.1

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2011 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.
Перечень имущества:
1. Котел- «Микро-50» -  мощность0,04 мВт, находится в рабочем состоянии;
2. Дымовая труба, находится в рабочем состоянии;
3. Сетевой насос- "Grundfos"  UPS-40х60–находится в рабочем состоянии;
4. Газовая безопасность, находится в рабочем состоянии;


2. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д.115а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.
Перечень имущества:
1. КотлыМикро-75 2шт., находятся в рабочем состоянии;
2. Металлическая  дымовая труба, диаметром -325 мм, высота~6 м, находится в рабочем состоянии;
3. Сетевой насос - "Grundfos"  UPS-40х60, находятся в рабочем состоянии;
4. Газовая  безопасность находится в рабочем состоянии;




3. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Березняки, ул. Первомайская, д. 11

Общие сведения. Котельная капитально отремонтирована в 2007 г. и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.

Перечень имущества:
1.  котлы–НР-18- 2 шт. общей мощностью 0,76 Гкал/час находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба 2010 г., диаметром- 1220 мм, высотой- 20 м- 1 шт., находится в рабочем состоянии;
3.  сетевые насосы:GRUNDFOSTP 80/330 (380в)1 шт. зав.№ 87420021, Р= 11 кВт/час, насос ASI 804 1 шт.Р= 22 кВт/ч, находятся в рабочем состоянии;
4. газоваябезопасность – БУРС, находится в рабочем состоянии;
5. подпиточный насос  - Р=5 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
6. подпиточная емкость 3м3находится в рабочем состоянии;
7. Газовый счетчик RVGG65 зав№ 10049133, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
8. Водяной счетчик СВМ -32 БЕТАР № 01862, 2007г. находится в рабочем состоянии;
9. Электрический счетчик Энергомер ЦЭ 6803 ВМ №00908205800/930 2012 г., находится в рабочем состоянии


4. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Дубовый Колок, ул. Центральная, д. 8а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. КотлыМикро -50, мощностью 50кВт – 2 шт., 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS 40-60/2F, Р=0,25-0,28 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовая безопасность, автоматика безопасности ВЭРС-ПК, СТГ-1,находятся в рабочем состоянии;
5. Газовый счетчик ВК-G10T № 27428257, 2010г. находится в рабочем состоянии;
6. Счетчик электроэнергии СО 505 № 062642, 2013 г. находится в рабочем состоянии;


5. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Семеновка, ул. Советская, д. 2б

Общие сведения. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.

Перечень имущества:
1.  котлыМикро-95, мощностью95 кВт – 4 шт., (2 шт. 2011г., 2 шт. 2010г.)  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS 65-180F- 1шт.находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G40 №15167405, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик ИЭ 6803В № 011075070008867, 2013г.; находится в рабочем состоянии
6. Автоматика безопасности СТГ-1 Аналитприбор, находится в рабочем состоянии


6. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Красная Горка, ул. Чапаевская, д. 71а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2012 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1. котлы–Микро 95, мощностью95 кВт – 3 шт., 2012г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS 65-180F- 1шт.находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G25 №5167405, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик ЦЭ 6803В № 009026052000004, 2012г.; находится в рабочем состоянии;
6. водяной счетчик ВСКМ 90-20 находится в рабочем состоянии;
7. Автоматика безопасности сигнализатор СОУ-1 находится в рабочем состоянии

7. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д. 107

Общие сведения. Котельная введена в эксплуатацию в 2012 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котел КСЦ-Г-20Н, мощностью20 кВт – 1 шт., 2012г.  находится в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 127 мм, высотой- 5 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос "Grundfos"UPS-32-60 - 1шт. находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик  находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности находится в рабочем состоянии

8. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Нефтяников, д. 9а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1. котлы–Микро 50, мощностью50 кВт – 2 шт., 2004г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS 32-120F- 1шт.находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности находится в рабочем состоянии

9. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Авиационная, д. 7в

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1. котлы–Микро 95, мощностью95 кВт – 2 шт.,2010г.,2004г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS40-180F- 1шт.находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности находится в рабочем состоянии

10. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская, д. 31а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2009 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1. котлы –PROTERMBISONNO-250, мощностью250кВт – 4шт., 2009г/ (зав. №1084162798003, №1084162798010, №0190464184031, №0190464184029) находятся в рабочем состоянии;
2. металлические дымовые трубы – 4 шт., диаметром- 377 мм, высотой- 7 м, находятся в рабочем состоянии;
3. сетевыенасосы2шт.: Grundfos MG 1325C238FF265D1,Grundfos MG 1325C238FF265D0 мощностью 5,5 кВт/час, 3000 об/мин-находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик RVG-G65 №28122522, 2008 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности: Аккорд, Seitron - находится в рабочем состоянии

11. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Больничная, д.25а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2010 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котел –Микро 75, зав№ 1269, мощностью75 кВт – 1 шт.,2008г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевыенасосыGRUNDFOSUPS32-80-2 шт.Р= 0,145-0,245 кВт/час. находятся в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G6Т №23589512, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности «Овен», «Аккорд» Аргусспектр находится в рабочем состоянии

12. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котлы–Микро 100, мощностью100 кВт – 2 шт., 2004 г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS40-60/2F- 1шт., Р= 0,25-0,28 кВт/час.находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 №27463889, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик Меркурий 201 № 14530036, 2013г.; находится в рабочем состоянии;
6. Автоматика безопасности Seitron,«РОСНА» находится в рабочем состоянии

13. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котлы–Микро75, мощностью75 кВт – 2 шт., 2004 г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосWillo 10W/39 - 1шт., Р= 0,115-0,205 кВт/час. находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 №27463883, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности Seitron,«РОСНА» находится в рабочем состоянии

14. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1/1б

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003 г. и предназначена для теплоснабжения жилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котлы–Микро 100, мощностью100 кВт – 2 шт., 2003 г.  находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосWilloRL 30/75- 1шт., Р= 0,13-0,24 кВт/час. находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 №27401660, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. Автоматика безопасности Seitron,«РОСНА» находится в рабочем состоянии

15. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Дачная, д. 1б

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2005 г. и предназначена для теплоснабжения жилых зданий.

Перечень имущества:

1. Котлы – 3 шт.:котел –Микро 100, мощностью100 кВт, 2012 г., зав № 3019, котлы Микро-95 – 2 шт. мощностью 95 кВт., 2012г. зав № 3119, 3135находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 7 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевые насосы 3шт.: GrundfosUPS 80-120 FP=1-1.5 кВт/ч – 1 шт.,,GrundfosUPS 40-180 Fмощностью 0,65-0,79 кВт/час.-  находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик Гобой № 9545, 2005 г. находится в рабочем состоянии;
5. Эл.счетчик МЗЭПСТЭ-561/П100 20/3 № 615274 2013 г.находится в рабочем состоянии;
6. Автоматика безопасности «БАОС-1» находится в рабочем состоянии

16. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Нефтяников, д. 7

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1991 г. и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.

Перечень имущества:

1.  котлы –Witermo 3V -2,5, мощностью 2,5 МВт., 1993 г. зав. №1434/81 с горелкой wieshauptmonara,Котел Sermet2,0 1993г. зав. № 5875 мощностью 2,0 МВт., с горелкой GRP201.4T№93105096 находятся в рабочем состоянии;
2. металлические дымовые трубы – 2 шт., диаметром- 330 мм, высотой- 13 м. каждая, находятся в рабочем состоянии;
3. Приточные вентиляторы 2 шт. 1) Wieshaupt D 132/120-2 P=9 кВт/час; 2) приточный вентилятор Oilonс двумя электродвигателями ABBmotorsMT90S24А165-2P=1,75 кВт/час,N=3000 об/мин., эл. двигатель ABBMotors 3MotorM2AAР=8,6 кВт/часнаходятся в рабочем состоянии;
4. Вытяжной вентилятор Woodsнаходится в рабочем состоянии;
5. насосы теплового контура 2шт.: 1) Siemens 1 La91642KA91-Z, Р= 15 кВт. N=3552об/мин., 2)насос MAKO 65-313 P= 7,5кВт/час, Q = 65 м3/час, Н=25м.N=1450 об/мин. С эл. двигателемASEAM160M 42-4 мощностью 11 кВт/час, 3000 об/мин-  находятся в рабочем состоянии;
6. сетевые насосы 3 шт/: 1) с асинхроннымдвигателем ВЭМЗ 5АМХ132М2У3 зав. № 4496, P=11 кВт/час, N=2910 об/мин., 2008 г. 2) PedrolloF65/160АP=15 кВт/час, N=2900об/мин., Н=28 м., 3) сетевой насос нет данных (нечитаемая табличка, документы отсутствуют)находятся в рабочем состоянии;
7. Подпиточный насос-автомат Джилекс ДЖАМБО 70/50-Н24 Q=70л./мин,H=50 м.,P=1,1 кВт/час.находится в рабочем состоянии;
8. Подпиточная емкость V= 4м3находится в рабочем состоянии;
9. Пластинчатый теплообменникKIK 101 33M1 (не используется) и самодельный трубчатый теплообменник с отсутствием тех. характеристик-находятся в рабочем состоянии;
10. Газовый счетчик ИРВИС-РС4 №13509, 2009 г. находится в рабочем состоянии;
11. Эл. счетчик ЦЭ 6803 В № 085158040724137, 2008 г.находится в рабочем состоянии;
12. Автоматика безопасности: wieshaupt, TA210B, StenforsTCL10B/R, EK-Sahko, SET 60SE,Акустик ТУ34-38 10732 84 - находится в рабочем состоянии

17. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Мичуринская, д. 2а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1994 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:

1. котлы–НР-18- 2 шт. общей мощностью 0,8 Гкал/час находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая трубадиаметром- 660 мм, высотой- 30 м- 1 шт., находится в рабочем состоянии;
3.  сетевые насосы: 2 шт. Rido-80 108CH=32м., N=2980об/мин, Q= 100м3/часс эл. двигателем (нет данных) находятся в рабочем состоянии;
4. подпиточный насос  -  2 шт., находится в рабочем состоянии;
5. подпиточная емкость 3м3находится в рабочем состоянии;
6. Газовый счетчик RVGG25 зав№ 10081450, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
7. Водяной счетчик СГВ -20 БЕТАР № 2377259, 2005г. находится в рабочем состоянии;
8. Электрический счетчик СЕ 300 №81007151 2008 г., находится в рабочем состоянии;
9. Автоматика, газовая безопасность –  КСУМ-1 3 шт. (1 не используется),Seitron находится в рабочем состоянии

18. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Александровка, ул. Спортивная, д. 8

Общие сведения. Котельная построена в 1973 г.и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.

Перечень имущества:
1.  котлы –ТВГ-2,5- 2 шт. общей мощностью 0,76 Гкал/час находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая трубакапитально отремонтированная в 2010 г., диаметром- 1220 мм, высотой- 25 м- 1 шт., находится в рабочем состоянии;
3.  сетевые насосы 3 шт.: Центробежный Н-80 N 3000 об/мин.Q -50-160 м3/час, tmax -1300C,Энералзав.№ ENR 908005023, 2910 об/мин 2011 г.насос A1К100-65-200 УЗ1 Р=23 кВтQ=100 м3/час, Н=50 м., 2011 г. 
Сетевой насос LOWARAH-26,5 -19,5 м. n- 2900 об/мин, Q=36-105м3/час, tmax -1300C, находятся в рабочем состоянии;
4. Подпиточные насосы: К20/30 P=5,5 кВт n-2900 об/минН 22,5 м3/час, насос К-100-65-200/N-23 кВт, n 290 об/мин, Н-50 м. Q-100 м3/час.
5. Подпиточные емкости 2шт. по 2м3находятся в рабочем состоянии;
6. Газовый счетчик G100зав№ 10080996, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
7. Водяной счетчик ВСКМ 90-50находится в рабочем состоянии;
8. Электрический счетчик ЦЭ 6803 ВМ №00009072023006490 2009 г., находится в рабочем состоянии
9. Автоматика, газовая безопасность –  Seitron – 2 шт., контролер БАКС-СТ  находятся в рабочем состоянии;

19. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Сарбай, ул. Черемушки, д. 2а

Общие сведения. Котельная построена в 2010 г. и предназначена для теплоснабжения жилых и нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. котлы–Микро 100, Микро- 95 мощностью100и 95 кВт., 2004 г.и 2011г. находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 7 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосWILLO-S65/13- 1шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик ЦЭ 6803Внаходится в рабочем состоянии;
6. водяной счетчик ВСКН-20 находится в рабочем состоянии
7. Автоматика безопасности Seitron-2 шт., ВЭРС-ПК находится в рабочем состоянии

20. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка, ул. Крыгина, д. 1ж

Общие сведения. Котельная построена и пущена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. котлы– Микро- 95-3 шт. мощностью95 кВт.,1 шт.- 2008 г.и 2 шт. 2012г. находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS40-120 F 1шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G25 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик СО 505находится в рабочем состоянии;
6. Автоматика безопасности Seitron – 2 шт. находится в рабочем состоянии

21. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Богородское, ул. Молодежная, д. 1а

Общие сведения.Здание котельнойпостроенов 1981 г., в 2003 г. произведено техперевооружениекотельной.Котельная предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. котлы– Микро-100 и Микро- 95– мощностью100 кВт и 95 кВт.,2003 г.и 2012г. находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 8 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосWillo/S40-10., находится в рабочем состоянии;
4. сетевойнасосWillo/S40-10., находится в нерабочем состоянии;
5. Газовый счетчик ВК-G16 2010 г. находится в рабочем состоянии;
6. эл. счетчик СЕ 300находится в рабочем состоянии;
7. водяной счетчик ВСКН-90-20 находится в рабочем состоянии;
8. Автоматика безопасности Seitron – находится в рабочем состоянии

22. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 159а

Общие сведения. Котельная построена и пущена в эксплуатацию в 2004 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. котлы–Микро 50 2 шт.мощностью50кВт., 2006 г.и 2012г. находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 7 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевойнасосGRUNDFOSUPS40-120 F 1шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G10 2010 г. находится в рабочем состоянии;
5. эл. счетчик ЦЭ 6803В находится в рабочем состоянии;
6. водяной счетчик ВСКН-90-20 находится в рабочем состоянии
7. Автоматика безопасности Seitron – 2 шт. находится в рабочем состоянии

23. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д. 4а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -100, мощностью100кВт – 2 шт., 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS 40-60, Р=0,25-0,28 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 № 27401662, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии ЦЭ 6807 П№ 007129033008970, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик СВК – 15-3 2005 г. находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности Аналитприбор, ВЭРС-ПКнаходятся в рабочем состоянии;


24. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д. 1а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -100, мощностью 100кВт – 2 шт., 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS 32-120, Р=0,3-0,4кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 № 27401667, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии Меркурий 201 №16470448, 2013 г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик СГВ– 15Бетар № 10436169 2007 г. находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности Аналитприбор, ВЭРС-ПК находятся в рабочем состоянии;


25. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 38а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004г. и предназначена для теплоснабжения жилых инежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -75, мощностью 75кВт – 2 шт., зав. № 51, № 46, 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 325мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS 40-120F, Р=0,65-0,79кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 № 27463879, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии СО ИБМЗ №041337, 2003 г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик СВК– 15-3 № 884502 2006 г. находится в нерабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности Аналитприбор Смоленск СТГ-1, БУРСнаходятся в рабочем состоянии;

26. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 32а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -100, мощностью 100 кВт – 2 шт., зав. № 94, № 104, 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 325 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS 40-180F, Р=0,65-0,79кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 № 27463894, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии СО ИБМЗ находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик СВК– 15-3 № 013263470000 2005 г. находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности Аналитприбор Смоленск СТГ-1, БУРС находятся в рабочем состоянии;

27. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Первомайский, ул. Садовая, д. 28а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2004г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -100, мощностью 100 кВт – 3 шт., зав. № 91, №92, № 103, 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS32-120F, Р=0,3-0,4кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. подпиточный насос Вихрь ПН-370 P=0,37 кВт, Qmax=45 л/мин Н max= 30 м.находится в рабочем состоянии;

5. Подпиточная емкость V= 0,7 м3находится в рабочем состоянии;
6. Газовый счетчик ВК-G25 № 2746403, 2010г. находится в рабочем состоянии;
7. Счетчик электроэнергии СО 505 №063008, 2003г.находится в рабочем состоянии;
8. Водяной счетчик СГВ– 15БЕТАР № 10515086, 2007 г. находится в рабочем состоянии;
9. Газовая безопасность, автоматика безопасности Аналитприбор,ВЭРС-ПКнаходятся в рабочем состоянии;

28. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, д. 33

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2005г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы 3 шт.: Микро -100, мощностью 100 кВт – 2 шт., зав. № 1087, №1007, 2004 г., Котел Микро- 95мощностью 95 кВт., зав № 3264, 2013 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS50-180F, Р=0,86-1,0кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик RVG-G25 № 26101132, 2008г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии Меркурий 203 №14880788, 2013г. находится в рабочем состоянии;
6. Газовая безопасность, автоматика безопасности Seitronнаходится в рабочем состоянии;

29. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов,  д. 16а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2003г. и предназначена для теплоснабженияжилых зданий.

Перечень имущества:
1. [bookmark: _GoBack]Котлы 2 шт.: Микро -100, мощностью 100 кВт – 2003 г., Котел Микро- 95мощностью 95 кВт., 2012 г.  зав №3021 находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS40-180F, Р= 0,65-0,79 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК-G16 № 27787144, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии ЦЭ 6807 №27787144, 2010г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик ВСХ-15 №449939, 20104 г. Pv 1,6 мПа находится в рабочем состоянии
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности Seitronнаходится в рабочем состоянии;

30. Котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка, ул. Центральная, д. 66б
Общие сведения. Котельная 1971 г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1.  котлы–ТВГ-1,5- 2 шт. общей мощностью 0,68 Гкал/час находятся в рабочем состоянии;
2. металлическая дымовая трубадиаметром- 660 мм, высотой- 20 м- 1 шт., находится в рабочем состоянии;
3.  сетевые насосы: GRUNDFOS1 шт. сетевой насос (Н/Д), Р= 11 кВт/час,находятся в рабочем состоянии;
4. подпиточный насос  - 1 шт.Р=8 кВт/ч, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
5. подпиточная емкость 4,4м3находится в рабочем состоянии;
6. Газовый счетчик RVGG65 зав№ 10049332, 2010 г. находится в рабочем состоянии;
7. Водяной счетчик СВК -15-3находится в рабочем состоянии;
8. Газовая безопасность, автоматика безопасности АМКО, БУРСнаходится в рабочем состоянии

31. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Коханы, ул. Советская, д. 32а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2005г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котел Микро- 50мощностью 50 кВт., зав № 339, 2005 г. находится в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 325мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS40-180, Р=0,65-0,8кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. подпиточная емкость V=200л.находится в рабочем состоянии;
5. Газовый счетчик ВК-G6 № 27401373, 2010г. находится в рабочем состоянии;
6. Счетчик электроэнергии СОЭ 52/60-31Ш 2012г. находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности РГУ находится в рабочем состоянии

32. Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Полудни, ул. Солнечная, д. 1б

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2002г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -75, мощностью 75кВт – 2 шт., 2002 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 6 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS40-180F, Р=0, 56-0,8кВт, 2009г. 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК –G16 № 27526525, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии Меркурий 201 №12879529, 2012г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик СГВ-15 БЕТАР № 10515113, 2007г. находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности «РОСНА»находится в рабочем состоянии;

33.Мини – котельная, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Вязники, ул. Школьная, д. 9а

Общие сведения. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2002г. и предназначена для теплоснабжения нежилых зданий.

Перечень имущества:
1. Котлы Микро -100, мощностью 100кВт – 2 шт., зав.№ 574, 540, 2003 г. находятся в рабочем состоянии;
2.  металлическая дымовая труба, диаметром- 377 мм, высотой- 7 м, находится в рабочем состоянии;
3. сетевой насос: GrundfosUPS32-120F, Р=0,3-0,4кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;
4. Газовый счетчик ВК –G16 № 27401647, 2010г. находится в рабочем состоянии;
5. Счетчик электроэнергии Меркурий 201.4 №15187511, 2013г. находится в рабочем состоянии;
6. Водяной счетчик находится в рабочем состоянии;
7. Газовая безопасность, автоматика безопасности АККОРД Аналитприборнаходится в рабочем состоянии;


34. Тепловые сети, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Садгород

Общие сведения.  Тепловая сеть п. Садгород построена и введена в эксплуатацию в 1975 г.. Тепловые сети металлические, выполнены надземным исполнением.

Перечень имущества:

Согласно имеющейся информации тепловые сети п. Садгород имеют общую протяженность тепловых сетей 7998,80 п.м.: Ø 159, Ø 102, Ø 76, Ø 52. 



