ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА УСТАНОВКЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.
[bookmark: _GoBack]1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
1.1. К работе на установке очистки сточных вод допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы. 
1.2. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти: 
· первичный инструктаж на рабочем месте; 
· проверку знаний требований охраны труда; 
· действующей инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
· обучение по программам подготовки по профессии;
· стажировку на рабочем месте.
1.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия, 
1.4. Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей храниться у начальника смены цеха.
1.5. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки к самостоятельной работе не допускаются. 
1.6. Рабочий в процессе работы обязан проходить: 
· повторные инструктажи по охране труда; 
· периодический медицинский осмотр;
· проверку знаний требований охраны труда.
1.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку. 
1.8. При нарушении требований охраны труда в зависимости от характера нарушений должен проводиться внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 
1.9. Рабочий обязан: 
· соблюдать требования настоящей инструкции; 
· немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств; 
· помнить о личной ответственности за несоблюдение требований охраны труда; 
· содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
· обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
1.10. В зоне обслуживания оборудования аппаратчика могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы: вредные вещества, применяемые в процессе обработки воды, которые могут вызвать отравления и химические ожоги; загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны при работе с сыпучими химическими веществами. 
1.11. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты. Аппаратчик должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими в организации нормами. 
1.12. В зависимости от характера работ и условий их производства аппаратчику бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий.
1.13. При несчастном случае рабочий обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим, в зависимости от тяжести травмы, он должен сообщить своему непосредственному руководителю. 
1.14. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
1.15. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты рабочий сообщает своему непосредственному руководителю. 
1.16. Запрещается работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты. 
1.17. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам. 
1.18. Запрещается в рабочее время и на территории предприятия распивать спиртные напитки и употреблять иные наркотические вещества, а также появляться на работе в состоянии алкогольного и иного наркотического опьянения.
1.19. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от работы и не отвлекать других.
1.20. Невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда для рабочего рассматривается как нарушение производственной дисциплины.
1.21. За нарушение требований инструкций рабочий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1. Привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается засучивать рукава спецодежды.
2.2. Произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования.
2.3. Проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной вентиляции, отсутствии паров агрессивных жидкостей.
2.4. Проверить на рабочем месте наличие и исправность дежурной спецодежды и других средств защиты, нейтрализующих растворов, инструмента, электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности.
2.5. Проверить закрытие на замок складских помещений, где хранятся ядовитые и агрессивные вещества, наличие соответствующих четких надписей на емкостях и склянках с химическими реактивами, нумераций на арматуре трубопроводов. 
2.6. Проверить наличие и целостность стеклянной посуды, исправность электроприборов и их заземление, приборов КИП, подключены ли датчики контроля у работающего оборудования, отсутствие протечек агрессивных веществ через арматуру, состояние проходов и проездов, ограждений, вращающих механизмов, площадок, лестниц, закрытие каналов, состояние вентиляции и чистоту рабочего места.
2.7. Запрещается: 
· опробовать оборудование до приемки смены; 
· приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время; 
· уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. [bookmark: sub_217]Обходы и осмотры оборудования, допуск ремонтного персонала к работе, а также выполнение текущих работ аппаратчик должен осуществлять с разрешения вышестоящего дежурного персонала.
3.2. Запрещается во время осмотра: 
· производить какие-либо переключения оборудования; 
· производить очистку светильников и замену перегоревших ламп. 
3.3. При недостаточной освещенности рабочего места и обслуживаемого оборудования из-за перегорания ламп аппаратчик должен сообщить непосредственному руководителю и до замены ламп  пользоваться электрическим фонарем.
3.4. Запрещается опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений. 
3.5. Запрещается работа механизмов или устройств при отсутствии или неисправности состояний ограждающих устройств. 
3.6. Запрещается производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями. 
3.7. Запрещается чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов, а также просовывать руки за ограждение для смазки и уборки. 
3.8. Запрещается производить ремонт оборудования без принятия предупредительных мер против включения его в работу (пуск двигателя, подачи воды и др.). 
3.9. Запрещается при обтирке работающих машин наматывать обтирочный материал на руку или пальцы. 
3.10. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них. 
3.11. При заливании водой ключей управления оперировать ими следует в диэлектрических перчатках. 
3.12. В процессе работы аппаратчик должен следить за надежным закреплением защитных (ограждающих) кожухов на фланцевых соединениях и трубопроводах, установленных на оборудовании в схемах с агрессивными и ядовитыми веществами. 
3.13. При обнаружении неисправной арматуры трубопроводов необходимо сообщить об этом своему вышестоящему дежурному персоналу.
3.14. Запрещается аппаратчику самовольно производить замену сальников арматуры трубопроводов. 
3.15. Переносить стеклянные емкости (бутыли, склянки, колбы) как пустые, так и заполненные пробами или химическими реактивами, следует в специальном ящике с ячейками или в ведре. 
3.16. Переносить склянки, колбы и бутыли в руках запрещается. 
3.17. Переносить бутыли с агрессивными веществами на небольшие расстояния в пределах рабочего места следует в корзинах с двумя ручками не менее чем двумя лицами после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. 
3.18. Агрессивные вещества следует хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, пробки привязывают к горлышку бутылей. Бутыли хранят в отдельном помещении, их устанавливают на полу в корзинах или деревянных обрешетках. На горлышках бутылей должны быть бирки с надписью. 
3.19. Разлитые агрессивные вещества следует засыпать песком, затем песок удалить из помещения и только после нейтрализации проводить уборку. Нейтрализацию производить раствором кальцинированной соды. 
3.20. При попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей воды, затем промыть однопроцентным раствором питьевой соды, после чего доложить о случившемся начальнику смены. 
3.21. В случае попадания на кожу или в глаза щелочи необходимо смыть ее обильной струей воды и промыть трехпроцентным раствором борной кислоты. 
3.22. При обнаружении свищей в трубопроводах или баках (резервуарах) с едкими веществами аппаратчик должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю, определить опасную зону, прекратить в ней все работы, удалить из нее персонал, огородить эту зону и вывесить знаки безопасности «Проход воспрещен», «Опасно! Опасная зона». 
3.23. Допуск ремонтного персонала к работе должен проводиться аппаратчиком на рабочем месте бригады. Совместно с руководителем и производителем работ он должен проверить готовность оборудования к ремонту, обращая особое внимание на надежность его дренирования и отключения.


4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив электрооборудование от источника питания, а при невозможности отключения, отделить пострадавшего от токоведущих частей взявшись, только за сухую одежду или использовать электрозащитные средства (сухие подручные материалы).
4.2. При отсутствии у пострадавшего сознания и пульса на сонной артерии необходимо: убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, сделать «вдох» искусственного дыхания начать непрямой массаж сердца, выполнять комплекс реанимации.
4.3. При сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала.
4.4. При ожогах не следует стаскивать с обожженного места одежду и удалять прилипшее к ране белье. При ожоге глаз электрической дугой необходимо делать холодные примочки раствором борной кислоты.
4.5. При несчастном случае необходимо незамедлительно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную осторожность, оказать ему первую помощь на месте, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить руководству о происшествии, сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.
4.6. Если несчастный случай произошел с самим рабочим, он должен по возможности оказать самопомощь, известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
4.7. В случае возгорания немедленно прекратить работу, поставить в известность руководство и принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1. Завершить все работы по переключению оборудования, текущие работы, осмотры и обходы (за исключением аварийных случаев) и операции по перекачке реагентов.
5.2. Убрать рабочее место и закрепленное оборудование. Во избежание пожара или взрыва запрещается применять при уборке легковоспламеняющиеся и горючие вещества (керосин, бензин, ацетон и др.).
5.3. Сообщить принимающему смену о режиме работы оборудования и его состоянии, о всех замечаниях и неисправностях, имевших место в течение смены.
5.4. Доложить о сдаче смены вышестоящему дежурному персоналу и оформить оперативную документацию.
5.5. Снять и убрать спецодежду, привести себя в порядок.
5.6. Вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
























ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
	с инструкцией по охране труда
	при работе на установке очистки сточных вод
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